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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesylowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie?

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lip-

ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.3) zarzadza sie, co nastepuje:

DZIAL |
Przepisy ogdlne
§ 1. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) produkty naftowe — produkty otrzymywane z ro-
py naftowej, a w szczegolnosci:

a) paliwa ptynne,
b) oleje opatowe,

c) gaz ptynny — skroplone weglowodory gazowe
(C3'C4)1

d) oleje i smary;

2) stacja paliw ptynnych obiekt budowlany,
w skiad ktérego moga wchodzié: budynek, pod-
ziemne zbiorniki magazynowe paliw ptynnych,
podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu ptynne-
go, odmierzacze paliw ptynnych i gazu ptynnego,
instalacje technologiczne, w tym urzadzenia do
magazynowania i zatadunku paliw ptynnych oraz
gazu ptynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne

3

4

—

)

i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne
urzadzenia ustugowe i pomieszczenia pomocni-
cze; -

samodzielna stacja gazu ptynnego — obiekt bu-
dowlany, usytuowany poza stacja paliw ptynnych,
w skiad ktérego moga wchodzié: budynek, pod-
ziemne lub nadziemne zbiorniki gazu ptynnego,
odmierzacze gazu plynnego, instalacje technolo-
giczne, w tym urzadzenia do magazynowania ga-
zu plynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne
i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne
pomieszczenia pomocnicze;

stacja kontenerowa — zbiorniki i urzadzenia do
tymczasowego wydawania paliw ptynnych, o kon-
strukcji umozliwiajacej jej przemieszczanie;

5) baza paliw ptynnych (terminal) — obiekt budowla-

ny przeznaczony do magazynowania lub przeta-
dunku ropy naftowej i produktow naftowych;

6) baza gazu ptynnego — obiekt budowlany przezna-

czony do magazynowania lub przetadunku gazu
ptynnego;

7) rurociag przesytowy dalekosiezny — rurociag stu-

" Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 pazdziernika
2005 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Mini-

stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2} Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazajg postano-

wienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Rady

94/63/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ograniczenia

emisji lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) powstaja-

8

cych w wyniku sktadowania benzyny i jej dystrybucji z ter-
minali do stacji paliw ptynnych (Dz. Urz. UE L 365
z 31.12.1994 r.). Dane dotyczace ogtoszenia powyiszej dy-
rektywy dotycza jej ogtoszenia w Polskim wydaniu spe-

cjainym Dziennika Urzedowego Unii Europejskie;j.

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji

9

Europejskiej w dniu 14 pazdziernika 2005 r. pod numerem
2005/0344/PL, zgodnie z 8 4 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-

cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw

10

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE 1z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajacg procedure udzielania in-

formacji w zakresie norm i
(Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998 r., z pdZn. zm.).

31 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,

przepiséw technicznych

11

Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113,

poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.

—

~——

~—

~—

zacy do przesytania lub dystrybucji ropy naftowej
lub produktéw naftowych, do lub z instalacji znaj-
dujacej sig¢ na lgdzie lub w wodzie, poczawszy od
ostatniego elementu odcinajacego w granicach in-
stalacji, tacznie z tym elementem i wszystkimi
przytaczonymi urzadzeniami przeznaczonymi spe-
cjalnie dla tych rurociaggéw z wyjatkiem rurocia-
gow technologicznych w obrebie granic baz i sta-
cji paliw ptynnych na terenie portéw, lotnisk oraz
stacji kolejowych;

$ciana ostonowa zbiornika — $ciana usytuowana
wokét zbiornika w odlegtosci od 2 m do 2,6 m od
jego ptaszcza, wykonana w celu zabezpieczenia
przed rozlaniem ropy naftowej lub produktéw naf-
towych w przypadku awarii zbiornika;

rozlewnia gazu ptynnego — wydzielony technolo-
gicznie, niepodpiwniczony obiekt budowlany prze-
znaczony do napetniania butli gazem ptynnym;

cysterna drogowa — zbiornik wraz z wyposaze-
niem obstugowym i konstrukcyjnym umieszczony
w sposéb trwaly na podwoziu samochodowym,
naczepie lub przyczepie, a takze kontener zbiorni-
kowy;

cysterna kolejowa — zbiornik wraz z wyposaze-
niem obstugowym i konstrukcyjnym umieszczony
w sposob trwaty na podwoziu kolejowym;
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12) wydajnos$¢ instalacji bazy lub stacji paliw ptyn-
nych — catkowita roczna ilo$¢ wydanych produk-
téw naftowych z instalacji magazynowych baz tub
stacji paliw plynnych, liczona jako srednia z ostat-
nich trzech lat;

13

~—

rurociag technologiczny — zespdt odpowiednio
potaczonych elementow stuzacych do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych w obrebie
okreslonej instalacji usytuowanej na terenie bazy
i stacji paliw ptynnych, rozlewni gazu ptynnego,
portéw oraz lotnisk;

14

—

zbiorniki naziemne — zbiorniki znajdujgce sie na
otwartej przestrzeni lub przysypane warstwa zie-
mi o grubosci do 0,5 m lub umieszczone w po-
mieszczeniu;

15

—

zbiorniki podziemne — zbiorniki przykryte lub ob-
sypane warstwg ziemi o grubosci co najmniej
0,5 m oraz zbiorniki o osi pionowej, gdy ich dach
znajduje sie co najmniej 0,5 m ponizej powierzch-
ni otaczajacego terenu. Za zbiornik podziemny
uwaza sig réwniez zbiornik usytuowany w obudo-
wie betonowej, przy czym najwyzszy poziom ma-
gazynowanej ropy naftowej lub produktéw nafto-
wych powinien by¢ co najmniej o 0,2 m ponizej
powierzchni otaczajacego terenu, ktérego poziom
wyznacza sie po jego ostatecznym uksztattowa-
niu, w odlegtosci 6,5 m od ptaszcza zbiornika;

16

—

nosnosé, szczelnoscé i izolacyjnos$é ogniowa (REI)
— oznaczanie klasy odpornosci ogniowej charak-
teryzujacej sie nos$noscig ogniowa (R), szczelno-
$cig ogniowa (E), izolacyjnosciag ogniowa (l);

17

—

ramie nalewcze — urzadzenie techniczne stuzace
do napetniania i oprdzniania zbiornikow, cystern
drogowych i kolejowych oraz zbiornikéw przezna-
czonych do transportu paliw ptynnych droga
wodna lub powietrzng;

18

—

stanowisko nalewcze — zespot urzadzen stuza-
cych do napetniania i oprdzniania zbiornikéw, cy-
stern drogowych i kolejowych oraz zbiornikéw
przeznaczonych do transportu paliw ptynnych
droga wodna.

§ 2. Rope naftowa i produkty naftowe, z wyjatkiem
gazu ptynnego, w zaleznosci od temperatury zaptonu
zalicza sige do nastepujacych klas:

1) do | klasy — rope naftowa i produkty naftowe
o temperaturze zaptonu do 294,15 K (21 °C);

2) do ll klasy — produkty naftowe o temperaturze za-
ptonu od 294,15 K (21 °C) do 328,15 K (55 °C);

3) do Il klasy — produkty naftowe o temperaturze
zaptonu od 328,15 K (55 °C) do 373,15 K (100 °C).

§ 3. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sig przy bu-
dowie obiektéw budowlanych przeznaczonych do ma-
gazynowania, przetadunku i dystrybucji ropy naftowej
oraz produktéw naftowych, a takze przy przebudowie
tych obiektow.

2. Nie stanowi przebudowy bazy lub stacji paliw
ptynnych:

1) naprawa uszkodzonego zbiornika lub jego ele-
mentéw, naprawa lub wymiana odcinkéw i ele-
mentdéw rurociggu technologicznego;

2) wymiana stanowiska nalewczego lub odmierzacza
paliw ptynnych.

3. Wymiana elementéw rurociggu przesylowego
dalekosieznego nie stanowi jego przebudowy.

4. Przy przebudowie obiektéw budowlanych lub
ich czesci, przeznaczonych do magazynowania, prze-
tadunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktow
naftowych, warunki techniczne w zakresie bezpieczen-
stwa pozarowego moga by¢ spetnione w inny sposob
niz okreslone w rozporzadzeniu, po ich uzgodnieniu
z wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli zapewnia one nie-
pogorszenie warunkow technicznych w zakresie bez-
pieczenstwa pozarowego obiektéw lub ich czesci.

&8 4. 1.Wymagania techniczne, w zakresie projekto-
wania, budowy, wytwarzania, osprzetu, badan i uzyt-
kowania zbiornikdéw przeznaczonych do magazynowa-
nia ropy naftowej i produktéw naftowych okreslajg
przepisy odrebne dotyczace:

1) zbiornikdw bezcisnieniowych i niskocisnienio-
wych przeznaczonych do magazynowania mate-
riatow cieklych zapalnych;

2) zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnienio-
wych i zespotdéw urzadzen cisnieniowych.

2. Do zbiornikéw przeznaczonych do magazyno-
wania produktéw naftowych o temperaturze zaptonu
powyzej 61 °C, w zakresie ich konstrukcji, stosowa-
nych materiatéw i osprzetu, stosuje sie odpowiednio
przepisy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.

& 5. 1. Minimalne wymiary stref zagrozenia wybu-
chem dia urzadzen technologicznych bazy paliw ptyn-
nych, bazy gazu ptynnego, stacji paliw ptynnych i sta-
cji gazu ptynnego oraz rurociagdéw przesytowych dale-
kosieznych okresla zatacznik do rozporzadzenia.

2. Dopuszcza sie przyjmowanie innych wymiaréw
stref zagrozenia wybuchem niz okreslone w zataczniku
do rozporzadzenia, w przypadku zastosowania rozwig-
zan technicznych uzasadniajgcych ich przyjecie, zgod-
nie z wymaganiami okreslonymi w odrebnych przepi-
sach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budyn-
kdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

3. Wymiary stref zagrozenia wybuchem dla stano-
wisk i urzadzen niewymienionych w zatgczniku do roz-
porzadzenia nalezy ustala¢ indywidualnie, zgodnie
z odrebnymi przepisami, o ktérych mowa w ust. 2,
oraz Polskimi Normami.

4. W strefach zagrozenia wybuchem nie powinny
by¢ usytuowane budynki telemetrii, wpusty uliczne,
niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, cieptowni-
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cze budynki teletechniczne oraz budynki o podobnym
przeznaczeniu.

8 6. 1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania
ropy naftowej i produktéw naftowych oraz rurociagi
przesytowe dalekosiezne i rurociagi technologiczne
poddaje sie badaniom technicznym i prébom szczel-
nosci, o ile przepisy odrgbne nie stanowiag inaczej,
w nastepujgcych terminach:

1) zbiorniki i rurociggi naziemne:
a) do 30 lat uzytkowania — badanie co 10 lat,

b) powyzej 30 lat uzytkowania — badanie co 6 lat;

2) zbiorniki i rurociagi podziemne:
a) do 20 lat uzytkowania — badanie co 10 lat,

b) powyzej 20 lat uzytkowania — badanie co 5 lat.

2. Nie poddaje sie okresowym prébom szczelno-
sci:

1) zbiornikéw wyposazonych w urzadzenie do state-
go monitorowania szczelnosci przestrzeni miedzy-
$ciennej lub miedzydennej;

2) rurociggdéw przesytowych dalekosieznych wypo-
sazonych w systemy statego monitorowania
szczelnosci.

§ 7. Zbiorniki wytaczone z uizytkowania powinny
by¢ zabezpieczone przed wybuchem poprzez ich
oczyszczenie i trwate odtaczenie od czynnych instala-
cji technologicznych.

DZIAL i
Bazy paliw ptynnych
Rozdziat 1
Warunki ogélne

8 8. 1. Bazy paliw ptynnych przeznaczone do ma-
gazynowania i przetadunku ropy naftowej moga byé
budowane wytacznie ze zbiornikami naziemnymi o osi
pionowej z dachem ptywajacym.

2. Bazy paliw ptynnych przeznaczone do magazy-
nowania, przetadunku i dystrybucji produktow nafto-
wych moga byé budowane ze zbiornikami naziemny-
mi lub podziemnymi.

3. W bazie paliw ptynnych dopuszcza sie magazy-
nowanie ropy naftowej i produktéw naftowych w od-
powiednio przystosowanych podziemnych wyrobi-
skach gdérniczych.

§ 9. Bazy paliw ptynnych, ktérych zbiorniki sag
zamiennie wykorzystywane do magazynowania pro-
duktoéw naftowych | i Il klasy, powinny spetnia¢ wyma-
gania techniczne takie jak dla produktow naftowych
| klasy.

§ 10. Produkty naftowe wszystkich klas przecho-
wywane w opakowaniach jednostkowych, w szczeg6l-
nosci takich jak: bebny, pojemniki lub kanistry, moga
byé sktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
magazynowych, a produkty naftowe Il klasy — takze
pod wiatami lub na otwartych placach sktadowych,
o ktérych mowa w & 30.

8 11. 1. Bazy paliw ptynnych powinny byé wyposa-
zone w instalacje, urzadzenia lub systemy przeznaczo-
ne do:

1) zabezpieczania przed przenikaniem produktéw
naftowych do gruntu, wdéd powierzchniowych
i gruntowych oraz emisja par tych produktéw do
powietrza atmosferycznego w procesach ich prze-
tadunku i magazynowania;

2) pomiaru i monitorowania stanu magazynowa-
nych produktéw naftowych oraz sygnalizacji prze-
ciekdw tych produktéow do gruntu, wéd po-
wierzchniowych i gruntowych;

3) hermetycznego magazynowania, napetniania
i oprézniania produktami naftowymi | klasy, ogra-
niczajace roczne straty tych produktéw naftowych
w instalacji magazynowej bazy paliw ptynnych do
wartosci ponizej 0,01 % ich wydajnosci.

2. Instalacje i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1,
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb
zapewniajacy kontrole ich pracy.

3. Instalacje i urzadzenia stuzace do odzyskiwania
par produktow naftowych | klasy powinny by¢ tak wy-
konane i uzytkowane, aby $rednie stezenie par na wy-
locie z instalacji nie przekraczato 35 g/m3 na godzine,
mierzone w ciagu dnia pracy, przez co najmniej 7 go-
dzin, przy normalnej ich wydajnosci. Pomiary stezenia
par na wylocie moga byé wykonywane w sposéb cig-
gty lub nieciagty.

4. W przypadku wykonywania pomiaréw w spo-
s6b nieciggly nalezy wykonaé co najmniej cztery po-
miary na godzine. Catkowity btad pomiaru nie moze
przekraczaé¢ 10 % wartosci mierzonej, a zastosowany
sprzgt pomiarowy powinien posiadaé¢ zdolnoéé mie-
rzenia stezen co najmniej 3 g/m3, z dokladnoscia nie
mniejsza niz 95 % wartosci mierzone;j.

5. Podczas odgdrnego lub oddolnego napetniania
cystern drogowych lub kolejowych produktami nafto-
wymi | klasy, pary tych produktéw odprowadza sie do
instalacji stuzacych do odzyskiwania par lub do zbior-
nika posredniego magazynowania par albo do zbior-
nikéw, z ktorych produkt jest wydawany, w przypadku
gdy zbiorniki te nie zostaly wyposazone w dachy pty-
wajace lub wewnetrzne membrany ptywajace.

6. W przypadku urzgdzen stuzacych do napetniania
i oprézniania cystern pracujacych z maksymalng wy-
dajnosciag dopuszcza sig, aby zastosowany system
gromadzenia i odzyskiwania par z tych urzadzen wy-
twarzat maksymalne nadcisnienie na przytaczu do od-
prowadzenia par z cysterny 55 mbar i nie powodowat
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wydostawania sie par na zewnatrz przez zawory odde-
chowe.

7. Podczas odgornego napetniania cystern drogo-
wych lub kolejowych ropa naftowa lub produktami
naftowymi, koncéwka ramienia nalewczego powinna
znajdowad¢ sie jak najblizej dna zbiornika-cysterny. Na-
petnianie cystern powinno odbywac sie ze zmniejszo-
na wydajnoscia przeptywu ropy naftowej lub produk-
tow naftowych na poczatku i kohcu procesu napetnia-
nia.

8. Podczas napetniania oddolnego cystern drogo-
wych lub kolejowych produktami naftowymi, wydaj-
nos¢ ramienia nalewczego, przy nominalnej jego
srednicy wynoszgcej DN 100, nie powinna przekraczaé
2 500 litréw na minute.

§ 12. 1. Urzadzenia stuzace do hermetycznego na-
petniania i oprézniania cystern drogowych lub kolejo-
wych w bazach paliw ptynnych powinny byé tak za-
projektowane i uzytkowane, aby catkowite roczne
straty produktow naftowych | klasy nie przekraczaty
wartosci 0,005 % ich wydajnosci.

2. Bazy paliw plynnych (terminale) powinny by¢
wyposazone w co najmniej jedno ramie nalewcze do
oddolnego napetniania cystern produktami naftowy-
mi | klasy.

3. Stanowisko nalewcze przeznaczone do oddolne-
go napetniania cystern drogowych produktami nafto-
wymi powinno by¢ wyposazone w:

1) ramie nalewcze wyposazone w 4-calowg ztaczke
zewnetrzng APl {g 101,6 mm);

2) urzadzenie kontrolne, ktére po podiaczeniu do cy-
sterny drogowej umozliwi kontrole stanu jej na-
petnienia oraz przekazanie odpornego na zakioce-
nia sygnatu dla uktadéw zezwalajacych na napet-
nianie lub wstrzymujacych napetnianie, w przy-
padkach przepetnienia cysterny drogowej produk-
tami naftowymi lub utraty skutecznego jej uzie-
mienia;

3) ramie odprowadzania par wyposazone w 4-calo-
wa ztaczke.

4. Stanowisko nalewcze przeznaczone do odgor-
nego napetniania cystern drogowych i kolejowych
produktami naftowymi | klasy powinno byé wyposa-
zone w system odprowadzania par oraz w urzadzenie
kontrolne zabezpieczajgce przed przepetnieniem cy-
stern i blokujace prace ramienia nalewczego w przy-
padku wystapienia awarii, utraty skutecznego uzie-
mienia lub przepetnienia cysterny.

§ 13. 1. Podczas napetniania produktami naftowy-
mi:

1) cysterna drogowa napetniana oddolnie powinna
by¢ uziemiona, przytaczona do ramienia nalew-
czego, a takze potaczona z urzgdzeniem kontrol-

nym stanowiska nalewczego za pomoca standar-
dowego dziesieciostykowego ztacza elektryczne-
go przewodem zwrotnym z czujnika przepetnie-
nia. W przypadku napetniania produktami nafto-
wymi | klasy powinna byé dodatkowo przytaczona
do przewodu odprowadzania par do instalacji ich
odzysku;

2

—

cysterna kolejowa lub cysterna drogowa napet-
niana odgornie powinna by¢ uziemiona w sposob
okreslony w Polskich Normach i przytagczona do
stanowiska nalewczego wyposazonego, w przy-
padku napetniania produktami naftowymi | klasy,
w urzagdzenie stuzgce do odprowadzenia par
w czujnik przepetnienia.

2. System uktadu uziemiajgcego powinien stano-
wi¢ skuteczne potaczenie (metaliczne) wagonu cyster-
ny kolejowej oraz stanowiska nalewczego z uktadem
uziemien roboczych bazy paliw ptynnych.

3. Na terenie bazy paliw ptynnych, w ktdrej odby-
wa sie przetadunek produktéw naftowych [ i ll klasy,
tor kolejowy od strony wjazdu na stanowiska przeta-
dunku tych produktéw powinien posiadaé:

1) w bazie wyposazonej w jeden tor przetadunkowy:

a) dwie poprzeczne przerwy izolacyjne w obu to-
kach szynowych, potozonych w odlegtosci co
najmniej 50 m od siebie, przy czym jedna z tych
przerw powinna znajdowaé sie poza terenem
bazy paliw ptynnych lub miejsca przetadunku
paliw ptynnych w odlegtosci nie wiekszej niz
5 m od bramy ogrodzenia,

b) na bramie wijazdowej tarcze D1 okreslona
w przepisach dotyczacych ogdlnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;

2) w bazie wyposazonej w dwa i wiecej toréw prze-
tadunkowych:

a) jedna poprzeczna przerwe izolacyjng w obu to-
kach szynowych kazdego toru przetadunkowe-
go,

b) wijazd na tor przetadunkowy chroniony tarcza za-
porowa albo tarczg, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b.

4. Zamkniecie uktadu uziemiajgcego i uruchomie-
nie stanowiska nalewczego moze nastgpi¢ wylacznie
po uprzednim przerwaniu ciaggtosci potaczenia elek-
trycznego tokéw szynowych okreslonego toru fadun-
kowego, z réwnoczesnym wiaczeniem blokady otwar-
cia bramy wjazdowej lub podania sygnatu zezwalaja-
cego na wjazd na tor przefadunkowy.

5. Otwarcie bramy wjazdowej lub otwarcie tarczy
zaporowej albo zdjecie tarczy D1 uniemozliwia prace
stanowiska nalewczego i powoduje otwarcie lub blo-
kuje mozliwo$é zamkniecia obwodu uziemien.

6. Tor stykowy na stanowisku nalewczym powi-
nien byé wyposazony w tgczniki szynowe.
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8 14. Przetadunek ropy naftowej i produktéw naf-
towych odbywa sie wytacznie na terenie bazy paliw
ptynnych, stacji paliw ptynnych, bazy gazu ptynnego,
rozlewni gazu ptynnego oraz samodzielnej stacji gazu
ptynnego.

§ 15. 1. Na terenie bazy paliw ptynnych nie powin-
ny znajdowac sie instalacje i urzadzenia naziemne
oraz podziemne nienalezgce do uzytkownika tej bazy,
z wytaczeniem rurociagéw przesytowych dalekosigz-
nych i instalacji im towarzyszacych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do przytaczy wo-
dociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieptowni-
czych, elektrycznych i teletechnicznych.

8 16. Baza paliw ptynnych ze zbiornikami naziem-
nymi, przeznaczona do magazynowania i przetadunku
ropy naftowej oraz produktéw naftowych | i Il klasy,
powinna mieé¢ zapewnione co najmniej dwa niezalez-
ne wjazdy oddalone od siebie w odlegtosci co naj-
mniej 75 m, o nawierzchni utwardzonej umozliwiajg-
cej dojazd i wyjazd niezaleznie od panujacych warun-
kéw atmosferycznych i spetniajgce wymagania okre-
slone w przepisach odrebnych dotyczacych drég po-
zarowych.

8 17. 1. Bazy paliw ptynnych powinny byé usytu-
owane w taki sposéb, aby zbiorniki oddzielone byty od
budynkéw, granicy pasa kolejowego lub zewnetrznej
krawedzi jezdni oraz granicy lasu pasem terenu
ochronnego o szerokosci nie mniejszej niz:

Szeroko$é pasa terenu ochronnego w metrach od:
budynkow
granicy pasa
Lp. Rodzaj zbiornika mieszkalnych, kolejowego
zamieszkania lub | granicy lasu
zbiorowego . h zewngtrzne|
i obiektow innye krawedzi
uzytecznosci jezdni
publicznej
1 2 3 4 5 6
1 Zbiornik naziemny z d_achem pfywa]q: 150 100 80 100
cym do magazynowania ropy naftowej
Zbiornik naziemny z dachem statym do
2 magazynowania produktow naftowych 80 60 50 100
lili klasy
Zbiornik naziemny z dachem plywaja-
3 cym do magazynowania produktow 40 30 25 100
naftowych | i Il klasy
Zbiornik naziemny o osi gtéwnej po-
4 ziomej do magazynowania produktow 25 15 10 —
naftowych 1 i Il klasy
Zbiornik naziemny z dachem statym do
5 magazynowania produktéw naftowych 20 15 10 —
Il klasy
Zbiornik naziemny o osi gtéwnej po-
6 ziomej do magazynowania produktéow 15 10 6 —
naftowych Il klasy
Zbiornik podziemny o osi giéwnej po-
7 ziomej do magazynowania produktéw 20 15 10 —
naftowych 1i ll klasy
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2. Okreslone w ust. 1 odlegtosci od budynkow,
granicy pasa kolejowego lub zewnetrznej krawedzi
jezdni oraz granicy lasu nalezy mierzy¢ od ptaszcza
zbiornika naziemnego lub jego $ciany osionowej,
a przy zbiorniku podziemnym — od zaworu oddecho-
wego.

3. W pasie terenu ochronnego, o ktérym mowa
w ust. 1, dopuszcza sie, poza ogrodzeniem bazy paliw
ptynnych, urzadzanie skladéw materiatow niepal-
nych, sytuowanie urzadzer podziemnych oraz prowa-
dzenie podziemnych linii energetycznych i teletech-
nicznych.

4. Bazy paliw ptynnych ze zbiornikami o rdznej
konstrukcji dachu (statym lub ptywajacym) powinny
by¢ usytuowane w taki sposob, jak bazy paliw ptyn-
nych ze zbiornikami z dachami statymi.

5. Bazy paliw ptynnych, w ktérych magazynowa-
ne beda wyltacznie produkty naftowe lll klasy pod-
grzewane powyzej temperatury zaptonu, nalezy sytu-
owac jak bazy paliw plynnych ze zbiornikami naziem-
nymi z dachami statymi dla produktow naftowych
i1l klasy.

8 18. Zespdt kolejowych toréow zdawczo-odbior-
czych, usytuowany poza terenem bazy paliw ptynnych
lub stacji paliw ptynnych, powinien znajdowaé sie
w odlegtosci liczonej od skrajni budowlanej najbliz-
szego toru:

1) 25 m — od budynkdw mieszkainych, zamieszkania
zbiorowego i obiektéw uzytecznosci publicznej;

2) 15 m — od innych budynkéw niz wymienione
w pkt 1;

3) 10 m — od granicy pasa drogowego.
Rozdziat 2
Zagospodarowanie terenu bazy paliw ptynnych

§ 19. 1. Obiekty technologiczne takie jak: pompow-
nia, stanowisko nalewcze oraz stanowiska stuzgce do
przetadunku ropy naftowej lub produktéw naftowych
1i H klasy, zwane dalej , obiektami technologicznymi”,
powinny by¢ oddalone od ogrodzenia bazy paliw
plynnych co najmniej o 10 m, a obiekty technologicz-
ne zwigzane z przetadunkiem produktéw naftowych
Hl klasy — co najmniej o 5 m.

2. Odlegtos¢ miedzy obiektami technologicznymi
powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, a miedzy tymi
obiektami i oczyszczalnig $ciekdw — co najmniej 15 m.

3. Obiekty technologiczne i oczyszczalnia Sciekéw
powinny by¢ oddalone co najmniej o:

1) 20 m — od kottowni i obiektow energetycznych
oraz magazynu butli z gazem ptynnym;

2} 15 m — od placéw postojowych cystern drogo-
wych lub toréw odstawczych cystern kolejowych
oraz od otwartych sktadowisk bebnéw z produkta-
mi naftowymi lll klasy.

4, Miedzy zbiornikami naziemnymi a obiektami
technologicznymi i oczyszczalnia $ciekdw nalezy za-
chowaé¢ odlegtosé¢ wynoszaca co najmniej 10 m,
a miedzy zbiornikami podziemnymi — co najmniej
5m.

5. Obiekty technologiczne i inne obiekty zwigzane
z rurociggiem przesylowym dalekosigznym, jesli
znajdujg sie na terenie bazy paliw ptynnych, powin-
ny byé¢ usytuowane w odlegtosciach okreslonych
wust. 2 3.

6. Zbiorniki naziemne znajdujace sie w obiektach
technologicznych moga byé usytuowane bez ograni-
czen odlegtosci, a ich pojemnos$é powinna byé do-
stosowana do wymagan okreslonych dla tych obiek-
téw.

7. Budynki, w ktérych nie prowadzi si¢ procesow
technologicznych, powinny by¢ oddalone od obiek-
tow technologicznych i oczyszczalni $ciekdéw — co naj-
mniej o 15 m,

§ 20. 1. Odlegtosé od ptaszcza lub $ciany ostono-
wej zbiornika oraz od ogrodzenia bazy paliw ptynnych
powinna wynosié co najmnie;j:

1) dla zbiornikéw przeznaczonych do magazynowa-
nia ropy naftowej i produktéw naftowych | i Il kia-

sy:

a) naziemnych o osi giéwnej pionowej i o pojem-
nosci do 1 000 m3 — 20 m,

b) naziemnych o osi gtéwnej pionowej i o pojem-
nosci powyzej 1 000 m3 — 30 m,

c) naziemnych o osi giéwnej poziomej — 10 m,

d) podziemnych o osi gtéwnej poziomej — bez
ograniczen;

2) dia zbiornikéw przeznaczonych do magazynowa-
nia produktéw naftowych lli klasy:

a) naziemnych o osi giéwnej pionowej i o pojem-
nosci do 500 m® — 5 m,

b) naziemnych o osi giéwnej pionowej i o pojem-
nosci powyzej 500 m3 — 8 m,

c) naziemnych o osi gféwnej poziomej — 5 m,

d) podziemnych o osi gtéwnej poziomej — bez
ograniczen.

2. Zbiorniki naziemne otoczone $ciang ostonowa
moga by¢ usytuowane w stosunku do ogrodzenia ba-
zy paliw ptynnych w odlegtosci o potowe mniejszej niz
odlegtosci okreslone w ust. 1.

&8 21. 1. Miedzy poszczegélnymi rodzajami zbiorni-
kow przeznaczonych do magazynowania produktéow
naftowych powinny by¢ zachowane odleglosci nie
mniejsze niz:
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Lp. Rodzaj zbiornika przeznaczonego do magazynowania | Klasa magazynowa- Odlegtosé
produktéw naftowych nego produktu naf-
towego
1 2 3 4
1 Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachem sta- Fill 0,5 srednicy zbiorni-
tym lub ptywajgcym ka
2 Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachem sta- L] 0,25 srednicy zbior-
tym nika
3 Zbiornik naziemny o osi gtdwnej pionowej z dachem sta- lill 0,3 srednicy $ciany
tym otoczony $ciang ostonowa wysokosci co najmniej ostonowej
4/5 wysokosci zbiornika
4 Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachem sta- ] 0,2 s$rednicy Sciany
tym otoczony sciang ostonowg wysokosci co najmniej ostonowej
4/5 wysokosci zbiornika
5 Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachem pty- lill 0,3 s$rednicy sciany
wajgcym otoczony $ciang ostonowg wysokosci co naj- ostonowej
mniej 4/5 wysokosci zbiornika
6 Zbiornik naziemny o osi gtownej pionowej z dachem pty- | 0,6 srednicy zbiorni-
wajacym do magazynowania ropy naftowej ka
7 Zbiornik naziemny o osi gtownej pionowej z dachem pty- | 0,5 sérednicy sciany
wajacym otoczony sciang ostonowa wysokosci co naj- osfonowej
mniej 4/5 wysokosci zbiornika do magazynowania ropy
naftowej
8 Zbiornik naziemny o osi gtéwnej poziomej Lill 1,0 m
9 Zbiornik naziemny o osi gldwnej poziomej ] 05m
10 Zbiornik podziemny o osi gtéwnej poziomej I, i 0,6m

2. W przypadku zbiornikéw o réznych srednicach,
do obliczenia odlegtosci miedzy nimi przyjmuje sie
$rednice najwiekszego zbiornika.

3. Odlegtosé miedzy zbiornikami otoczonymi $cia-
nami ostonowymi nalezy liczy¢ od $cian ostonowych
tych zbiornikow.

4. Odlegtos¢ od zbiornika otoczonego $ciang osto-
nowga o wysokosci mniejszej niz 4/5 wysokosci zbior-
nika powinna by¢ taka, jak dla takiego samego zbior-
nika nieotoczonego taka $ciana.

5. Zbiorniki naziemne wyposazone w wewnetrzne
przekrycia ptywajace powinny by¢ usytuowane w od-
legtosciach ustalonych dla zbiornikéw naziemnych
0 dachu statym.

§ 22. 1. Dopuszcza sig usytuowanie zbiornikow
w grupach. Grupeg zbiornikdbw stanowia co najmniej
dwa zbiorniki.

2. Pojemnosé grupy zbiornikéw, bez wzgledu na
ich liczbe, rodzaj oraz sposéb usytuowania, nie powin-
na przekraczaé 200 000 m3.

3. W przypadku gdy zbiorniki w grupie sg usytu-
owane w jednym rzedzie, odlegtos¢ pomiedzy skraj-
nymi zbiornikami nie powinna przekraczaé¢ 500 m.

8 23. 1. Grupy zbiornikéw przeznaczonych do ma-
gazynowania ropy naftowej i produktéw naftowych
I i I klasy naleizy usytuowaé wzgledem siebie,
uwzgledniajac pojemno$é najwiekszego zbiornika,
w odlegtosci nie mniejszej niz:

Pojemnoéé zbiornika w m3

Odlegto$é¢ miedzy grupami
zbiornikéw w metrach

Do 3 200

powyzej 3 200 do 5 000
powyzej 5 000 do 10 000
powyzej 10 000 do 20 000
powyzej 20 000 do 32 000
powyzej 32 000 do 50 000
powyzej 50 000

20
25
30
35
40
45
55
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2. Odlegtosci okreslone w ust. 1 mierzone s3 od
ptaszcza lub $ciany ostonowej zbiornika.

3. Odlegtosé grupy zbiornikdw naziemnych o osi
gtéwnej pionowej, przeznaczonych do magazynowa-
nia produktow naftowych li Il klasy, od grupy zbiorni-
kéw naziemnych, przeznaczonych do magazynowa-
nia produktow naftowych Il klasy, a takze odlegtosci
miedzy grupami zbiornikdw naziemnych przeznaczo-
nych do magazynowania produktéw naftowych
il klasy, moze byé¢ zmniejszona w stosunku do odle-
gtosci okreslonych w ust. 1, jednak odlegtosci te nie
moga byé mniejsze niz odlegtosé miedzy zbiornikami
o najwigkszej pojemnosci wewnatrz danej grupy
zbiornikéw.

4. Przy usytuowaniu zbiornikéw naziemnych o osi
gtéwnej pionowej ze scianami ostonowymi, odlegto-
$ci miedzy grupami tych zbiornikéw moga byé zmniej-
szone w stosunku do odlegtosci okreslonych w ust. 1,
jednak nie moga by¢é mniejsze niz odlegtosé¢ miedzy
zbiornikami o najwigkszej pojemnosci wewnatrz danej
grupy zbiornikow.

5. Grupy zbiornikdw naziemnych o osi gtéwnej po-
ziomej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci:

1)} 15 m — od grupy zbiornikéw naziemnych przezna-
czonych do magazynowania produktéw nafto-
wych | i Il klasy;

2) 10 m — od grupy zbiornikéw naziemnych przezna-
czonych do magazynowania produktéw nafto-
wych lil klasy.

6. Odlegtosci miedzy:
1) grupami zbiornikéw podziemnych,

2) grupami zbiornikow naziemnych o osi gidwnej
poziomej, a zbiornikami podziemnymi o osi gtéw-
nej poziomej

— ustala sie¢ w zaleznosci od potrzeb technologicz-
nych i wynikajacych z uzytkowania tych zbiornikow.

§ 24. 1. Do zbiornikéw naziemnych, w ktérych
magazynuje sie rope naftowa lub produkty naftowe
li 1l klasy, nalezy doprowadzi¢ drogi pozarowe:

1) z jednej strony, o dwéch pasach ruchu, jezeli po-
jemnosé zbiornika nie przekracza 10 000 m3;

2) z dwdch stron i o dwdch pasach ruchu, jezeli po-
jemnosé zbiornika przekracza 10 000 m3 .

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje sig réwniez do zbior-
nika, w ktérym magazynuje sie produkty naftowe
I klasy.

3. Odlegtosé od zewnetrznej krawedzi jezdni dro-
gi pozarowej do grupy zbiornikdbw naziemnych,
w ktérych magazynuje sie rope naftowa lub produk-
ty naftowe | i Il klasy, mierzona od osi korony obwa-
towania lub $ciany ostonowej, powinna wynosi¢ co
najmniej:

1) 12 m — w przypadku usytuowania stanowiska roz-
dzielczego urzadzen gasniczych miedzy droga po-
zarowag a obwatowaniem lub $ciang ostonowg;

2) 10 m — w pozostalych przypadkach.

4. Odlegtosé od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
pozarowej do grupy zbiornikéw naziemnych, przezna-
czonych do magazynowania produktéw naftowych
IIf klasy oraz produktow naftowych o temperaturze za-
ptonu powyzej 373,15 K (100 °C), powinna wynosié co
najmniej 5 m, liczac od jej krawedzi do osi korony ob-
walowania lub sciany ostonowej.

5. W przypadku usytuowania drogi pozarowej mie-
dzy grupami zbiornikdw naziemnych, przeznaczonych
do magazynowania produktéw naftowych | i i klasy,
a grupami zbiornikéw naziemnych przeznaczonych do
magazynowania produktéw naftowych IHl kiasy, odle-
glos$é od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi pozarowe;j
do grupy zbiornikéw magazynowych produktow naf-
towych | i Il klasy powinna odpowiada¢ wymiarom
okreslonym w ust. 3, a do grupy zbiornikdw produk-
tow naftowych Il klasy — wymiarom okreslonym
w ust. 4.

6. W przypadku zbiornikéw magazynowych oto-
czonych s$cianami ostonowymi, drogi pozarowe po-
winny by¢ usytuowane co najmniej o 0,3 m wyzej od
rzednej terenu posadowienia tych zbiornikow.

§ 25, Na terenie bazy paliw ptynnych:

1) sie¢ drog wewnetrznych powinna tworzyé za-
mkniety uktad komunikacyjny, zgodnie z przepisa-
mi odrebnymi dotyczacymi przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

2) w przypadku skrzyzowania si¢ drogi wewnetrznej
z torem kolejowym nalezy zapewnié¢ dodatkowy
przejazd;

3} do budynkdw i obiektéw technologicznych powin-
ny by¢ doprowadzone drogi pozarowe spetniajace
wymagania okreslone w odrebnych przepisach
dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

§ 26. 1. Przy zbiornikach przeciwpozarowych i sta-
nowiskach czerpania wody powinny znajdowac sie
place manewrowe, zgodnie z odrebnymi przepisami
dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzenia w wo-
de oraz drég pozarowych.

2. Stanowiska czerpania wody, o ktérych mowa
w ust. 1, powinny by¢ tak zaprojektowane, aby byta
mozliwos$é korzystania z nich w kazdych warunkach
atmosferycznych.

§ 27. Place i drogi znajdujace sig na terenie bazy
paliw ptynnych powinny byé oswietlone i odwodnio-
ne zgodnie z odrebnymi przepisami.

§ 28. Szerokos¢ pasa urzadzen przetadunkowych
dla:

1) cystern drogowych okreslajg wymagania techno-
logiczne;
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2) cystern kolejowych obejmuje miedzytorze, podto-
rze i pas terenéw rownolegtych do toréw ze-
wnetrznych o szerokosci 1,5 m, liczac od zewnetrz-
nej szyny skrajnego toru, oraz 3 m poza skrajnymi
stanowiskami nalewczymi.

§ 29. Na terenie baz paliw ptynnych moga znajdo-
waé sie ogrodzenia wewnetrzne i drzewa lisciaste,
o ile nie beda one stanowié¢ przeszkody podczas pro-
wadzenia akcji ratowniczo-gasniczych.

8§ 30. 1. Place sktadowe bebndéw napetnionych pro-
duktami naftowymi lil klasy powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 3 m od ogrodzenia zewnetrz-
nego, a w przypadku gdy bebny napetnione sg pro-
duktami naftowymi o temperaturze zaptonu powyzej
373,15 K (100 °C) odlegtosci tego placu od ogrodzenia
zewnetrznego ustala sig¢ wedtug potrzeb technologicz-
nych.

2. Place przeznaczone do skiadowania bebnéw po-
winny posiada¢ utwardzona i szczelna nawierzchnie
z odptywem $ciekdw do kanalizacji deszczowo-prze-
mystowej.

3. W granicach placu sktadowego nalezy uktadaé
nie wiecej niz 6 stosow bebndw napetnionych produk-
tami naftowymi. Stos bebnéw powinien mie¢ dtugosé
nie wigksza niz 25 m i szeroko$¢ nie wigksza niz 15 m.
Odlegto$¢ miedzy stosami bebnéw na jednym placu
sktadowym powinna wynosié¢ co najmniej 5 m, a mie-
dzy stosami utozonymi na sasiednich placach sktado-
wych — co najmniej 15 m.

4. Bebny napetnione produktami naftowymi na-
lezy uktadaé w stos w taki sposéb, aby jego szero-
kosé nie byta wieksza niz szeroko$¢ dwu rzedéw, za-
pewnione byto przejscie miedzy kaidymi dwoma
rzedami o szerokosci co najmniej metra, a wysoko$é
stosu nie byta wieksza niz 3 warstwy. Dla bebnéw
pustych dopuszcza sie uktadanie stosu o wysokosci
4 warstw.

5. Bebny napetnione produktami naftowymi lll kla-
sy sktadowane w budynkach lub pod wiatami moga
by¢ uktadane w stos o wysokosci 3 warstw.

6. Bebny napetnione produktami naftowymi i beb-
ny puste nalezy skfadowac¢ oddzielnie odpowiednio
oznaczajac miejsca ich sktadowania.

§ 31. Produkty naftowe | i ll klasy przechowywane
w opakowaniach jednostkowych, o ktérych mowa
w § 10, w iloéci nieprzekraczajacej 20 m3 moga by¢é
sktadowane w specjalnie wydzielonych pomieszcze-
niach magazynowych spetniajgcych wymagania okre-
$lone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej.

Rozdziat 3

Zasilanie bazy paliw ptynnych w energie elektryczna
i wode

§8 32. Baza paliw ptynnych wyposazona w state
urzadzenia gasnicze pianowe i zraszaczowe powinna

by¢ zasilana w energie elektryczna z dwdch niezalez-
nych zrodet, a w przypadku zasilania z jednego zrodta
energii elektrycznej powinna by¢ dodatkowo wypo-
sazona w agregat pradotwodrczy o takiej mocy, aby
mozliwe byto funkcjonowanie pompowni przeciwpo-
zarowych i podstawowych urzadzen technologicz-
nych.

8 33. 1. Baza paliw ptynnych moze byé zasilana
w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej lub z ujeé
wtasnych wody.

2. W bazie paliw ptynnych ujecia wiasne wody po-
winny zapewniac zapotrzebowanie na wode do celéw
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych i gospo-
darczych tej bazy.

Rozdziat 4
Zabezpieczenie bazy paliw ptynnych

§ 34. 1. Obiekty technologiczne bazy paliw plyn-
nych nalezy lokalizowa¢ w budynkach lub w wiatach
albo na otwartych placach.

2. W bazie paliw ptynnych, miejsca, na ktérych
usytuowane sg obiekty technologiczne, pasy urzadzen
przetadunkowych ropy naftowej i produktéw nafto-
wych, i ich otoczenie powinny byé skanalizowane
i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 38 ust. 1.

§ 35. 1. Odlegtos¢ miedzy ptaszczem zbiornika na-
ziemnego o osi gldwnej pionowej a gorng wewnetrz-
ng krawedzig obwatowania zbiornika lub $ciany osto-
nowej powinna by¢ co najmniej rowna potowie wyso-
kosci ptaszcza wystajacego ponad korone obwatowa-
nia lub Sciany ostonowe;.

2. W jednym obwatowaniu mozna usytuowad
zbiorniki naziemne o réznej pojemnosci, ktoérych tacz-
na pojemnos$é nie moze przekraczaé 10 000 m3.

3. Zbiorniki naziemne o réiznych pojemnosciach
nalezy sytuowadé:

1) o pojemnosci do 1 000 m® — najwyzej w 3 rze-
dach;

2) o pojemnosci powyzej 1 000 m3 do 3 200 m3 —
najwyzej w 2 rzedach;

3) o pojemnosci ponad 3 200 m® — w jednym rze-
dzie.

4. Niedopuszczalne jest w jednym obwatowaniu
sytuowanie zbiornika naziemnego przeznaczonego do
magazynowania produktow naftowych | lub Il klasy
wraz ze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowa-
nia produktéw naftowych Il kiasy lub o temperaturze
zaptonu powyzej 373,15 K (100 °C).

5. Wymagana pojemno$¢ obwalowania wynosi
dla:

1) jednego zbiornika — 100 % jego pojemnosci;
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2) dwdch zbiornikéw — 75 % ich tacznej pojemno-
éci, ale nie mniej niz pojemno$é najwigkszego
zbiornika;

3) trzech i wiecej zbiornikéw — 50 % ich tacznej po-
jemnosci, ale nie mniej niz pojemnos¢ najwieksze-
go zbiornika.

6. Korona obwatowania lub $ciana ostonowa po-
winna byé wyisza od poziomu wylanej cieczy co naj-
mniej 0 0,45 m.

7. Szeroko$é korony obwatowania powinna wyno-
si¢ co najmniej metr. Na koronie obwatowania zbior-
nika powinien znajdowaé sie utwardzony chodnik
o szerokosci co najmniej 0,5 m. Dopuszcza sie wyko-
nanie pochylni wjazdowej po obu stronach korony ob-
watowania.

8. Na korone obwatowania powinny prowadzié¢
wejscia z dwdch stron.

§ 36. 1. Powierzchnia obwatowania powinna po-
siadaé spadki w kierunku wpustow kanalizacyjnych
odprowadzajgcych wode opadowg oraz oddzielne po-
taczenie z zewnetrzng siecig kanalizacyjna.

2. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wyposa-
Zone w zasuwy zamykane od strony zewnetrznej ob-
watowania lub od $ciany ostonowej i usytuowane
w sposéb nienaruszajacy ich struktury.

3. Niedopuszczalne jest:

1) instalowanie studzienek na przewodzie kanaliza-
cyjnym miedzy obwatowaniem a urzadzeniem za-
mykajacym;

2) umieszczanie w obwatowaniu urzadzen niezwia-
zanych z instalacja technologiczna.

§ 37. 1. Obwatowanie powinno by¢ tak wykonane,
aby uniemozliwiato przenikanie ropy naftowej lub
produktéw naftowych do gruntu, wod powierzchnio-
wych i gruntowych.

2. Nie jest wymagane stosowanie obwatowan dla
zbiornikéw naziemnych dwuptaszczowych o osi gtéw-
nej poziomej i zbiornikéw naziemnych o osi gtownej
pionowej ze $cianami ostonowymi.

§ 38. 1. W otoczeniu obiektéow technologicznych,
tam gdzie moga wystapié¢ wycieki ropy naftowej i pro-
duktéow naftowych, nalezy wykonaé uszczelnienie te-
renu zabezpieczajgce przed przenikaniem produktéw
naftowych do gruntu, wéd powierzchniowych i grun-
towych.

2. Na przewodach odprowadzajgcych scieki na ze-
wnatrz bazy paliw plynnych powinna znajdowac sie
oczyszczalnia sciekdw zapewniajaca redukcje zanie-
czyszczen do wartosci okreslonych przez wtasciwy or-
gan administracji publicznej.

3. Sieé kanalizacyjna powinna by¢ wyposazona
w zamknigcia wodne znajdujace sie:

1)} w przewodach kanalizacyjnych stuzacych do odpro-
wadzenia $ciekdw z powierzchni obwatowanych;

2) w przewodach kanalizacyjnych odptywowych przy
obiektach technologicznych;

3) w przewodach kanalizacyjnych odprowadzajacych
scieki z nalewni cystern kolejowych i drogowych;

4) w przewodach kanalizacyjnych przed i za oddziela-
czem produktéw naftowych;

5) w gtéwnych trasach kanalizacyjnych co 200 m;

6) w studzienkach weztowych taczacych gtéwne tra-
sy kanalizacyjne;

7) na przykanalikach wpustéw usytuowanych w stre-
fach zagrozonych wybuchem.

4. Na przewodach kanalizacyjnych odprowadzaja-
cych scieki z kratek $ciekowych w pomieszczeniach,
w ktérych podtoga jest potozona ponizej rzednej ota-
czajacego terenu, nalezy stosowaé armature zaporo-
wa. Armatura zaporowa powinna by¢ instalowana na
zewnatrz budynkdw.

§ 39. 1. Zbiorniki naziemne z dachem statym, prze-
znaczone do magazynowania produktéw naftowych
1i Il klasy, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia od-
dechowe i zabezpieczajace przed przedostaniem sie
ognia do strefy gazowej zbiornika.

2. Zbiorniki naziemne o osi gtéwnej poziomej oraz
zbiorniki podziemne, przeznaczone do magazynowa-
nia produktéw naftowych | i ll klasy, powinny by¢ wy-
posazone w zawory oddechowe nadcisnieniowo-pod-
ci$nieniowe i urzadzenia zabezpieczajace przed prze-
dostaniem sie ognia do strefy gazowej zbiornikow,
z uwzglednieniem rodzaju spalania. Zawory oddecho-
we dla zbiornikéw podziemnych o osi gtéwnej pozio-
mej powinny by¢ zainstalowane na wysokosci co naj-
mniej 4 m od poziomu terenu.

3. Dopuszcza sig taczenie przewodéw oddecho-
wych zbiornikéw magazynowych oddzielnie dla paliw
plynnych | klasy i oddzielnie tagczenie przewodow od-
dechowych zbiornikéw magazynowych dla paliw
ptynnych Il klasy, pod warunkiem zabezpieczenia prze-
wodow taczacych przestrzenie gazowe zbiornikéw pa-
liw ptynnych | klasy przed rozprzestrzenianiem sie
ognia i fali ci$nienia.

4. Zbiorniki z dachem plywajgcym zabezpieczone
dodatkowo koputa ochronng umotzliwiajaca przewie-
trzanie przestrzeni pomiedzy koputa a dachem ptywa-
jacym, przeznaczone do magazynowania produktéw
naftowych | klasy, powinny posiadaé¢ uszczelnienie
wstepne i dodatkowe dachu ptywajacego. Uszczelnie-
nie dodatkowe powinno byé umieszczone powyiej
uszczelnienia wstepnego.

5. Uszczelnienia, o ktérych mowa w ust. 4, powin-
ny byé wykonane tak, aby ograniczaly o 95 % straty
parowania przechowywanych produktéw, w poréw-
naniu do takich samych zbiornikéw o dachu statym
nieposiadajgcym przekrycia ptywajacego.



